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Seznam (moznych) dili GV02 do maximalniho rozméru 500%x300 cm.

Hardware box — HWB6 Pedni konzole Pojistka pruziny
PouZzité dily pocet
Ptedni konzole 1 par
Pojistka pii prasknuti pruziny 2 ks
Lankovy buben M102-3125 SL 1 par
Horni drzék kolecka 2 ks Lankovy buben Horni drzak kolecka
Spodni stranovy T-drzak — spodni pant 1 par
Ocelové lanko 3mm 7 m ..
Profil 30x30x2mm — zavésny 3 m
Matice s vroubkovanim M8 22 ks
Sroub s aretaci M8x17 2 ks
Kratky Sroub do kolejnice 20 ks Spodni stranovy T-drzak Ocelové lanko 3mm
Samozavrtny Sroub 6,3%X25mm M10 60 ks
Drzék s loziskem 67mm — stiedovy 1 ks
1" lozisko, 180 kg 2 ks
Profil 30x30x2mm Matice s vroubkovanim M§ Sroub s aretaci M8x17
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Kratky Sroub do kolejnice Samozavrtny Sroub 6,325 mm
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Drzék s loziskem 67mm — stfedovy 1" lozisko, 180 kg
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SlozZeni vrat do rozméru — 500x300

Pouzité dily — presné mnoZstvi dle dodaciho listu jednotka
Konstrukce vrat - kolejnice — dle rozmeéru vrat — horizontalni, vertikalni 1 set
Hardware box HWB6 — max. 500300 — viz vyse 1 set
Pruziny — dle rozmeéru a vahy 1 par
Trubka pro pruzinu (25mm x 3mm) s drazkou — dle sirky vrat X m dle DL
Bocnice L 50 cm nebo 61 cm — dle poctu a dle pouzitého panelu X Ks dle DL
Bocnice P 50 cm nebo 61 cm — dle poctu a dle pouzitého panelu X Ks dle DL
Vrchni, spodni AL profil pro panely 40mm H=55 mm — dle Si7ky vrat X m dle DL
Vrchni tésnici guma — dle Sivky vrat X m dle DL
Spodni tésnici guma — dle sirky vrat X m dle DL
Draha pohonu — dle vysky vrat (mozné rozmery 3,0m; 3,3m; 3,6m; 4,2m; 5,2m) 1 ks

— pouze s elektrickym pohonem
El. pohon 800 Nm nebo 1200 Nm — dle vahy vratového kiidla + 2 x dalkovy

oviladac k motoru zdarma — volitelnad polozka I ks
Ru¢ni pohon, fetézové ovladani s redukei 4:1 — volitelnad polozka 1 ks
Pojistka pfi pretrzeni lanka do 450 Kg — pouze v ptipad¢ ru¢niho pohonu | par
— nahrazuje téz Spodni stranovy T-drzak — spodni pant v hardware boxu p
Vnitini a venkovni madlo Doco — volitelnd polozka X Ks dle DL
Pant sttedovy — dle poctu panelu X Ks dle DL
Pant bo¢ni — dle poctu panelu X Ks dle DL
Kole¢ko — dle poctu panelii X Ks dle DL
Panel garazovych vrat vySka 50 cm nebo 61 cm a pocet dle vysky stavebniho X m dle DL
Omega profil — vyztuzovaci profil — od 4,5 m Sirky vrat X m dle DL
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Konstrukce vrat - kolejnice
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Trubka pro pruzinu

Bocnice Vrchni, spodni AL profil Vrchni tésnici guma
Spodni tésnici guma Dréha pohonu Elektricky pohon
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Rucni fetézovy pohon Pojistka pfi pretrZzeni lanka

Stredovy pant Boc¢ni pant Kolecko
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Omega profil
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Panel garazovych vrat METECNO
s ochranou prstu proti skfipnuti
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