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Seznam (možných) dílů GV02 EXS40 — tažné pružiny 

do maximálního rozměru 300×250 cm. 

Hardware box — EXS40 

Použité díly počet  

Spojovací svorka 2 ks 

Pružinová spojovací lišta 2 ks 

Kladka do kolejnice 1 pár 

Příchytka lanka 2 ks 

Příchytka pružiny 2 ks 

Vratná kladka na pružinu 2 ks 

Kryt kladky do kolejnice 2 ks 

Kryt kladky do pružiny 2 ks 

Úchyt lanka u spodního kolečka 1 pár 

Distanční podložka — zacvakávací 4 ks 

Plastový distanční váleček 4 ks 

Samořezný šroub ISO 7049 ST 4,2×9,5 10 ks 

Šestihranný šroub — pro přichycení lanka 2 ks 

Matice s vroubkováním M8 28 ks 

Šroub s aretací M8×17 18 ks 

Šroub s aretací M8×10,5 8 ks 

Nastavitelný horní držák kolečka 1 pár 

Spodní držák kolečka 1 pár 
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Složení vrat EXS40 do rozměru — 300×250 

Použité díly — přesné množství dle dodacího listu jednotka 

Konstrukce vrat - kolejnice — dle rozměru vrat — horizontální šroubovaný set 1 set 

Konstrukce vrat - kolejnice — dle rozměru vrat — vertikální šroubovaný set 1 set 

Kotvící deska 100×67 — pravá, levá 1 Pár 

Těsnění pro vertikální kolejnice 2 ks 

Hardware box EXS40— max. 300x250 — viz první strana 1 pár 

Pružiny tažné smontované — duplexní (pružina v pružině) 1 set 

Ocelové lanko EXS40 1 set 

Horní křivka EXS40® — pouze ruční pohon — pomocí madla 1 pár 

Bočnice L 50 cm nebo 61 cm — dle počtu a dle použitého panelu × ks dle DL 

Bočnice P 50 cm nebo 61 cm — dle počtu a dle použitého panelu × ks dle DL 

Vrchní, spodní AL profil pro panely 40mm  H=55 mm — dle šířky vrat × m dle DL 

Vrchní těsnící guma — dle šířky vrat × m dle DL 

Spodní těsnící guma — dle šířky vrat × m dle DL 

Dráha pohonu — dle výšky vrat (možné rozměry 3,0m; 3,3m; 3,6m; 4,2m; 5,2m) 
— pouze s elektrickým pohonem 

1 ks 

El. pohon 800 Nm nebo 1200 Nm — dle váhy vratového křídla + 2× dálkový 
ovladač k motoru zdarma — volitelná položka 

1 ks 

Přídavný oboustranný zámek — cylindrický zámek — volitelné příslušenství × ks dle DL 

Vnitřní a venkovní madlo Doco — volitelná položka × ks dle DL 

Pant středový — dle počtu panelů × ks dle DL 

Pant boční — dle počtu panelů × ks dle DL 

Kolečko — dle počtu panelů × ks dle DL 

Panel garážových vrat výška 50 cm nebo 61 cm a počet dle výšky stavebního 
otvoru — dekor a barva panelu dle výběru 

× m dle DL 

   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 



 

AMPEL s.r.o. 

Hněvkovského 30/65 

617 00 Brno-Komárov  
email: info@ampel.cz 

3 / 4  Tel:    724 349 601 / 602 

IČ:   026 06 356 

DIČ: CZ02606356  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 19 



 

AMPEL s.r.o. 

Hněvkovského 30/65 

617 00 Brno-Komárov  
email: info@ampel.cz 

4 / 4  Tel:    724 349 601 / 602 

IČ:   026 06 356 

DIČ: CZ02606356  

Panel  garážových vrat  METECNO 

s ochranou prstů prot i  skř ípnut í  
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